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1. Alapadatok összegzése 

Engedély tárgya: 1 db. öntözési célra használt rétegvízkút vízjogi üzemeltetési eng. terve 

Vízjogi létesítési engedély száma: FKI-KHO:8062/2018 

Vizikönyvi szám: Bp/E/48   Kataszteri szám: Bp. XIV./B-52 

Objektum (kút) kiadott VOR-azonosítója: ALX192 
 

Az érintett telek elhelyezkedése: Budapest XIV, 1141 Mogyoródi út 130 hrsz. 40091/5 

Terület tulajdonosa és engedélyes: Budapest XIV Zugló Önkormányzata 

székhely és levélcím: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. 

ügyvivő: Fringl Anett  és Lehmann Balázs 

telefonszám: 061-8729424 

e-mail cím: fringla@zuglo.hu  ill.  lehmann.balazs@zuglo.hu 
 

Megbízott üzemeltető: Zuglói Sport és Rendezvény-szervező Nonprofit Kft. 

ügyvivő: Lovas Zoltán            telefonszám: +36-30-367-2767 

honlap: zugsport.hu 
 

Üzemeltetési engedély kért időtartalma: 10 év, 2030 június 30-ig terjedő idő 

Igényelt vízhozam: 5200 m3/év, átlagosan 21, max 44 m3/nap, max. 250 napon használva 

Kiépített rendszer jellemző vízhozama: 105 l/p, 4,2 m3/óra, 21 m3/nap, (szakaszos üzemű 

szintszabályzott rendszerben, nagyméretű süllyesztett víztároló tartállyal)  

Előzetesen tervezett, engedélyezett hozam: 5835 m3/év, max. 46,7, jellemzően 39 m3/nap 

Eltérés indoklása: A fúrás nem talált az előzetes tervben leírt mélységben (30-80 m. között) 

vízadót. A jobb híján beszűrőzött sekélyebb rétegek vízhozama és vastagsága is 

láthatólag kisebb a tervezettnél, azaz szükséges a vízhozam csökkentése, és a víztermelő 

rendszer ennek megfelelő kisebb vízhozammal működő tározásos átalakítása. 
 

Kész kút kataszteri száma, helye és alapadatai: 

Kat. Szám. EOV Y EOV X aknaperem 

mBf 

Csőtető  

mBf. 

Talp  

(m) 

Szűrők 

(m) 

Bp. XIV./B-52 656396,6 241703,0 113,66 

 

112,11 30 m. 12-15 

18-21 
 

Hidrogeológiai adatok: 

Kat. Szám. Vízhőfok Nyugalmi 

vízszint 

Üzemi vízszint vízminőség gáztaralom 

Bp. XIV./B-52 13,9 0C -4,07 m. 

=109,6 mBf 

kb. -13,2 m. 

~99 mBf 

megfelelő gázmentes 

 

Javasolt üzemi ellenőrző mérések (kivonat):  

negyedévente évente ötévente 

- vízóra-állás rögzítése 

- kútakna és kútfej 

ellenőrzése, felületi 

tisztítása 

- vízszintmérés 

- vízminta ált. vízkémiai 

vizsgálata 

-kompresszoros 

kúttisztítás 

- trícium-izotóp-mérés 

- fémtartalom vizsgálata 

-gázvizsgálat 

mailto:fringla@zuglo.hu
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I. Telekkönyvi helyszínrajz 

(Zugló térinformatikai adatbázis és kútbemérés alapján, kiegészítve) 

 

 
 

 

 

II. Légifotó  

(építés előtti állapot, Google Earth adatbázis alapján, kiegészítve) 
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III. Részletes megvalósulási helyszínrajz 
(Vízföldtani naplóban is archivált geodéziai bemérési jegyzőkönyv) 
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2. Tulajdonosi és tervezői nyilatkozatok 
 

 

2.1. Tulajdonosi nyilatkozat 
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2.2. Tervezői nyilatkozat 
 

A 18/1996. (VI.13.) sz. KHVM, a 72/1996.(V.22.) Korm. és a 123/1997. (VII.18.) Korm. 

rendeletek alapján alulírott kijelentem, hogy a  

 

Budapest XIV. Zugló Polgármesteri Hivatal számára létesített, a Mogyoródi úti 

sporttelep öntözésére szolgáló rétegvízkút vízjogi üzemeltetési engedélyes terve 
 

az általános érvényű és az eseti hatósági előírások, rendeletek, szabályzatok, országos /MSZ/ 

és ágazati /szakmai/ szabvány, valamint a műszaki előírások figyelembevételével készült, 

azoknak megfelel. Összhangban van az élet, az egészség, a biztonság, a környezet, a kulturális 

örökség és a tulajdon védelmének követelményeivel. 

A kutak terve összhangban áll a helyi építési szabályzattal és településrendezési tervvel. 

A tervezett vízi-létesítmények közműveket nem érintenek. 

A terv elkészítéséhez tervezői jogosultsággal rendelkezem. 

 

2020. MÁRCIUS 10. 

  

 Lorberer Árpád Ferenc 

  Mobil: 30-449-7702 
Budapesti Mérnöki Kamarai online nyilvántartási adatlapom, tagfelvételem és végzettségem 

igazolása: 
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3. Fúrási eredmények értékelése  
 

 

3.1. Földtani és hidrogeológiai értékelés 
 

A 80 méterig lehatoló feltáró fúrás az előzetes tervben feltételezett mélységben nem 

talált érdemleges vízadót. Mivel a feltétezettel szemben 30-80 méteres mélységközben 

szűrőzésre alkalmas vízadó réteg nem volt, ezért a kutat két felszínközeli homokos rétegre 

lehetett csak kiképezni, végleges mélysége is csak 30 méter lett.  

 

A feltárt legalsó, harmadik vízadó réteg 23,1 -23,7 m. között tufás homok – ez nem került 

külön szűrőzésre kis vastagsága miatt, bár a -30 méterig lehatoló kavicsolás révén 

kismértékben érintett. (Tufás anyag agyagos mállása miatt a szűrőnek, kémiai jellegei miatt 

pedig a vízminőségnek se feltétlenül jó). Földtani szempontból ez a réteg azt jelzi, hogy ez a 

szint már bizonyosan miocén korú, a Tari Dácittufa Formációba tartozik. (a rétegsor 

megadásában már 5 métertől miocén kor szerepel) 

 

A beszűrőzött rétegek felett létezik egy külön talajvízadó is, a felszíntől -5 méteres mélységig 

terjedő homokos, pleisztocén korú vízadó alsó 0,3-1,3 métere ugyanis egész évben szaturált. 

A talajvízadó a 2017 évi talajmechanikai fúrások, és a külön vízbeszerzési célból elvégzett 

geofizikai felmérés szerint egységes, északra a patak felé dőlő homokréteg, amelyet a 13,2 

métertől kezdődő (reométerrel kimért valós) vízadótól elsősorban aluritos anyag választja el, 

ez szintén miocén korú, alkalmasint tömör kőzetréteg. 

 

A beszűrőzött rétegekből beálló nyugalmi vízszint a talajvízszintnél kissé magasabb, 

elkülönülő vízadót reprezentál, amely termelésmentes állapotban védett. A szűrőzött rétegek 

hidraulikai jellege „félig zárt” (semi-confined). 

 

A rétegvíz oldalirányú szivárgására vonatkozóan mért adat nem áll rendelkezésre.  A 

vízáramlás feltehetőleg kis gradiensű, és a talajvízhez hasonlóan a Rákos-patak felé, ÉÉNy 

felé történhet, azaz abba az irányba, ahol az öntözött füves pálya helyezkedik el. 

 

A miocén rétegek viszont bizonyosan valamennyire ferde dőlésűek és vetődések is átjárják 

őket, azaz a beszűrőzött rétegek távolabb esetleg kiékelődhetnek, érintkezhetnek a 

talajvízadóval. A beszűrőzött réteg a vízföldtani adatok alapján tehát nem feltétlenül jól védett 

felszíni eredetű szennyeződésektől. A kút 500 méteres közelében viszont nincs más azonos 

rétegből történő vízkivétel, és a szabad felszíni beszivárgási terület is elég nagy a 

környezetben. Az esetleges talajvíz-kapcsolat feltárása, többszöri ellenőrző vizsgálata 

érdekében írtuk elő a tríciumarány legalább ötévenkénti vizsgálatát. 

 

A kút tározásos, szintszabályozott használata alapján a kút szakaszosan működik, a legtöbb 

bekapcsoláskor csak pár perc működési idővel, hosszabb, nagyobb leszívású üzem után pedig 

automatikusan kikapcsol a szivattyú leégés-védelme miatt. Ez a működési mód a talajvíz-

réteg védelme szempontjából kedvező, a stabil átáramlással szemben mindig az oldalról 

történő nyomás alatti beáramlást preferálja.  Intenzív nyári használat esetén, aszályos időben 

azonban még ez esetben is kialakulhat függőleges leáramlás a kút környezetében, ennek 

hatására ilyenkor a kitermelt víz pár %-a talajvíz-eredetű is lehet. 
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A kút hidrogeológiai hatásterülete pontosan kiszámítható 2-3 ideiglenes figyelőkutak 

létesítése, közös kúttesztjük majd, hidrogeológiai modellezés révén. A kitermelés volumene 

és a vízfelhasználás jellege nem indokol ilyen részletes vizsgálatot. A hatásterület előzetes 

számítását a Pórusvíz Kft. által készített létesítési engedély 8-ik fejezete megadja, a kapott 

vízszint-eséssel közel azonos érték (7 m.) feltételezésével, a valósnál nagyobb hozamra 

számítva (105 helyett 160 l/p értékre). A számítás eredményeivel egyetértünk, a várható 

depresszió a korábban feltételezettnek 2/3 részére becsülhető. 

 

 

3.2. Feltárt vízminőség értékelése 
 

A kút víz- és gázvizsgálatát a Vízkutató-vízkémia Kft végezte.  

A víz minősítése: „kifogásolt minőségű ivóvíz” 

 

A feltárt víz kálcium- és nátrium- hidrogénkarbonátos jellegű víz, amely a karbonát-ionok 

mellett szulfátot és klórt is tartalmaz, vízkémiai szempontból kevert, kiegyensúlyozott 

vízminőségű.  

 

Az észlelt, ideális értéket túllépő mindkét komponens kation, ammóniumion, ill. a mangán. 

Mindkét elem lehet természetes eredetű és mesterséges, diszperz szennyező hatása is – a 

természetes eredet valószínűbb. 

 

komponens mért érték ivóvíz-minőségi határérték 

Ammóniumion 0,89 0,5 vagy 0,2 

Mangán 0,11 0,1 

 

A kútvízben sem szabad fázisú gáz, sem szabad szénsav sem volt. A vízben oldott 

gáztartalom termelés közbeni intenzív kibuborékolása nem várható. Az oldott gáztartalom 

túlnyomó része nitrogén és széndioxid volt, a metán mennyisége 0,1% alatt maradt.  
 

A feltárt majdnem ivóvíz-minőség kifejezetten jónak számít ilyen kis mélységből származó, 

városi környezetben feltárt felszín alatti víz esetén. 
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4. Megvalósulási terv 
 

A sportpályánál kiépített víztermelő rendszer műszaki elemei: 

1) 30 méter mély kút, aknán belüli csőkiállással, búvárszivattyúval 

2) Kútakna, termelő szerelvénysor vízórával, és szabályozóval 

3) Különálló süllyesztett víztároló akna 

4) Különálló nagyméretű gépház a sportpálya felé irányuló kijárattal, benne az 

öntözőrendszer vezérlésével, vízszűrő és nyomásfokozó rendszerrel. Ez csatlakozik a 

füves pálya alatti drénes öntözőrendszerhez 

 

 

 

 

 

 

1: Kútfej a kútaknán belül 

 

2: Kútakna kívülről háttérben a 

sportpályával és főépülettel 

 

3: Különálló víztároló akna 

 

3: Külön bejáratú öntözés-vezérlő 

aknában kiépített nyomásfokozó 
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4.1. Elkészült kút műszaki adatai 

 

A kút műszaki adatait a vízföldtani napló előírás-szerűen 

és alaposan ismerteti. 

 

A kút acél iránycsöve az utólagos geofizikai kútellenőrzés 

szerint az előzetes tervekkel ellentétben nem 6 méterig, 

hanem csak a végleges akna szintje alatt 0,8 méterig lett 

lehelyezve, ez a terepszinthez képest 3,1 méter (a 

vízföldtani napló 1. táblázata e tekintetben hibás) A 

palást-cementezés viszont elkészült -6 méterig, a 

felszínközeli szennyeződések kizárására. 

 

Szűrőzési adatok: 04 mm réselt előregyárott PVC 

szőrőcső 125 mm átmérővel 12-15 és 18-21 méter között. 

 

A kútba épített 1,3 m hosszú szivattyú teljes hosszában a kút iszapzsákjába helyezhető, úgy 

hogy még alatta is több mint 3 méter hely maradhat ki. 

 

 

 

 

4.2. Kútfej és szerelvények kialakítása 
 

Kútba beépített szivattyú adatai: 

o Gyártó: Pedrollo (Olaszország) 

o Forgalmazó: VL Szivattyújavító Bt. 

o Típusa: PENTAX 4S10-7  (átmérő: 4”) 

o elvi gyártói műszaki adatai szerint a vízhozama 1-

9,6 m3/h lehet, 12-46 m közötti mélységből, 400 

Volt és 0,74 kWh fogyasztás mellett 

o 26 m beépítési mélység esetén a gépkönyv szerinti 

vízhozam 120 l/p = 7,2 m3/h, a valós vízhozam kb. 

105 l/p 

o A szintszabályozóval engedélyezett max vízszint-

csökkenés a kútban 16 m, a várható üzemi vízszint 

kb. -13,2 méter 

 

Kútfej jellemzői: 

- 83 cm a talptól a karima felső élig mért kiállás 

- 30 cm átmérőjű karima, padlótól 78-83 cm magasságban 4 db. 2 cm átm. csavarral 

- A karimán 2,5 cm külső átmérőjű észlelőcső, zárókupakkal, két zárt elektromos betáp-

kábel és egy 4 cm átmérőjű termelőcső-csatlakozás lett kialakítva 

 

Termelő szerelvények: 

- anyaga PVC GWF Geothermie Pe-100RC C-100 (DIN EN 12201 SK2 A525) 

- induló átmérője a karimánál 4 cm., továbbiakban 5,25 cm, a kötőelemeknél 7 cm. 

- Vízóra, nyomásmérő és mintázócsap a második fordító-elemnél került beépítésre (lásd 

A./1-3 fotók) 

 

Kútakna bemért magasság-adatai 

 

Szivattyú-beépítési vázrajz 
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A/1-3 fotók: Kútfej, és termelő-szerelvények (vízóra, nyomásmérő, mintázócsap) – 

beépítéskori fotók (2020 jan.) 

     
 

Szivattyú forgalmazó által kiállított megfelelőségi igazolása és gyári száma: 

 
A kút és a kútakna kivitelezője: Földhő Technika Kft. Felelős vezető: Vilcsek Gábor, +36 

370389 5012, vilcsekg@gmail.com 

 

 

4.3. Kútakna műszaki adatai 
 

Kútakna belső mérete: 186 x 186 cm.  

magassága 186 cm vagy 186 + 53 cm a lejárónál 

Aknatető mérete: 75 x 73 cm. 

 

Akna falazó-elemeinek a hosszúsága 50 cm.  

magassága 23,5 cm. 

Hágcsó-fokok száma 4 db. (30 cm-ként elhelyezett 33 

cm hosszú, 13 cm kiállású 1,5 cm vastag acél U-

elemek) 

 

Az akna kútcsővel ellentétes sarkánál található az akna 

tisztító zsompja, felette a termelőcső kivezetése, és az 

elektromos betáp kiépítése. 

A villamos szekrény szélessége 30 cm, magassága 28 

cm, függőleges távolsága az aknatetőtől szintén 28 cm. 

a saroktól vízszintesen 90 cm. 

 

A kútakna saját belső mennyezeti világítással, és plusz szigetelt konnektorral is rendelkezik. 

 

B: Termelőcső akna-áttörése, 

mellette az elektromos betáp 

szekrénnyel, alul az akna zsompja 

 

mailto:vilcsekg@gmail.com
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IV. Kútakna műszaki rajza  
(saját felmérés, 2020 januári állapot, minden érték cm-ben) 

 
 

 

4.4. Kúthoz kapcsolt műtárgyak bemutatása 
 

A kúttól keletre közös szerkezetként kialakított 65 m3-es öntözővíz-tároló tartály és gépház 

létesült, MLSz tervsablon alapján. Az Önkormányzatnak átadott megvalósulási rajzokat 

anyagunk mellékleteként közöljük. A kialakított süllyesztett vasbeton gépészeti helységet 97 

cm széles vasajtó zárja le, amelyhez vasbeton lépcső vezet le. (C fotó) 

 

V. Az öntözővíz-tároló tartály és gépház hosszmetszete 
(részletesebben lásd  a mellékletben) 

 

 
 

Az öntözővíz-tároló akna külső fedlapjának és a kútakna fedlap 

távolsága 4,85 m. 

Víztároló akna mérete kb. 6,5x4,0 méter, belmélysége 2,5 m. 

Aknantető mérete 95 x 95 cm.  

Vízmélység betonszinttől 56 cm. (2020 jan) 

Víztovábbító szivattyú típusa: SUMOTO OP100 (a tárolóból a víz 

gravitációsan is tovább-vezethető a gépházhoz) 

 

A víztároló aknától a sportpálya felé külön föld-takarásos 

helységben került kialakításra GRUNDFOS-elemekből összeállított 

öntözővíz-szűrő és öntözés-szabályozó rendszer.  

C: Öntözés-vezérlő 

helység sportpálya felé 

nyíló lejárata 
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VI. Öntőzőrendszer gépészeti egységeinek elrendezése (Everling Kft) 

 
 

A gépházban elhelyezett gépészeti rendszer-elemek összegzése  

szám megnevezés szám megnevezés 

1 110 mm PVC szívócső I. víz betáp 

2 110 mm pillangószelep II. tartalék vízbekötés 

3 előszűrő III. szellőzés 

4 függőleges tengelyű 

örvényszivattyú 

IV. ciszterna töltés 

5 pillangószelep, D63 V. kimenő öntözőcső 

6 golyóscsap, D63 VI. szondakábel 

7 zsompszivattyú VII. zsompszivattyú 

8 víz- és gáztalanító csap VIII. öntöző nyomócső 

9 szűrőegység D50 IX. tartalék átvezetés 

10 öntözésvezérlő Pro-C Hunor X. öntözés vezérlőkábel 

11 szivattyúvezérlő XI. elektromos betáp 

 

 

A gépház belső szélessége 265 cm, hosszirányú belmérete 250 cm. Száraz, meszelt falu, saját 

zsomppal ellátott, könnyen rendben tartható és tisztítható helység.  

 

A helység hátsó felében érkezik be három külön szigetelt áttörésen át PVC-csőben a 

tárolótartály vize, minden belépő vezetéknél külön fő lezárócsap létesült. A víztovábbítást a 

bejárattal szemközti fal közepén padlószinten kiépített nagyméretű függőleges tengelyű külső 

szivattyú végzi. (9.fotó) A helység DK- sarkában cserélhető elemes, nyomásálló szűrőpatron 

és mintázócsap is kialakításra került. (8. fotó) A helység keleti oldalon került még 

elhelyezésre az elektromos bekötés és az öntözőrendszer vezérlőszekrénye is (F) 

 



 14 

A víztovábbító-rendszer minősített nyomásálló PVC csőelemekből épült, amelyek easyfit 

típusú csatlakozó-elemekkel kerültek összekötésre. 

Az öntözőrendszer kivitelezője: Everling Kft.  

Projektfelelős: Major Evelin Műszaki előkészítő mérnök Mobil: +36 30 959 1649 

 

Az öntözőrendszer és a tárolórendszer szivattyúi, és a tervezett nyomástartás egy általános 

sporttelepi tervsablon szerint készült, a kútfúrástól független kivitelező készítésében. A 

mógyoródi úti vízellátó kúthoz képest az öntözővíz-továbbító rendszer több ponton is 

túlméretezettnek tűnik. Felújításkor ezért majd érdemes minden elem szükségességét is 

ellenőrizni, illetőleg megvizsgálni, hogy kisebb vízhozamú és fogyasztású elemre 

cserélhetőek-e. Amennyiben a kút öntözési idényben nagyon gyakori ki-be-kapcsolásokkal 

működik, akár már az első évtől érdemes lehet az összes szivattyút kisebb hozammal, 

visszafojtva üzemeltetni. A másik opció – amennyiben az elsődleges cél a meglévő 

öntözőrendszer teljeskörű üzemeltetése -  hogy nem egy, hanem két, a futball-pálya két 

átellenes végén elhelyezkedő hasonló sekély kutat kapcsolnak hozzá. (Ez azonban külön 

vízjogi létesítési engedélyezést igényelne).  

 

D fotók: Gépház DK-sarka:  

bekötővezeték, és nyomásálló szűrő alsó és felső zárócsappal 

           
 

Mintázó gömbcsap elem típusa: CW-617N (1,5 cm átm. 8 cm hosszúsággal 

 

E: Öntözőrendszer központi szivattyúja szemből és oldalról ( 1m.-es colstok léptéknek) 

        
 

Az áram-bekötés és elosztás megfelelően feliratozott, a termék-leírások és jótállási jegyek 

másolatai a gépházban megtalálhatóak. A gépház fő áramkapcsolójához van kapcsolva a 

kútakna külön szekrényben kialakított áram-ellátása is. 

 

F: Vezérlőhelység K- fala: elektromos bekötés és PC Hunor vezérlő-szekrény, (colstok léptéknek)  
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A gépház nyugati oldalán ez esetben a Kavitáció Kft felszerelt egy  külön tartállyal 

rendelkező Warrem típusú hidroforos nyomásfokozót is (G fotó). 

 

G: Vezérlőhelység NY-i fala: Warrem típusú hidrofór bekötése (1m.-re kihúzott colstok léptéknek) 
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5. Üzemeltetési előírások 

 

5.1. Egészségügyi és munkavédelmi előírások 
 

A kút a mérések szerint gázmentes. Az elkészülő vízellátó rendszer, vezetékek és kutak 

tűzvédelmi besorolása „E” - azaz nem tűzveszélyes.  

Tűzállósági fokozata II.  

 

A területen történő munkavégzés során minimálisan betartandó előírások: 

• A villamos hálózati elemeken, csak szakképzett villanyszerelők végezhetnek javítási, 

karbantartási munkákat. 

• A vízhasználatra készült helységekben tárolásra nem használhatóak. A kicserélt 

alkatrészeket, szénszűrőket is el kell szállítani minden alkalommal a munkák befejeztével.  

• A munkavégzés során esetleg jelentkező havária jellegű esemény (felszíni vagy felszín 

alatti szennyezés) bekövetkeztekor a kivitelezőt bejelentési kötelezettség terheli az 

illetékes környezetvédelmi-, természetvédelmi-, vízügyi hatóságok felé! 

 

A fúrt kút, a víztároló, és a vízkezelő/szabályozó helység tisztaságára fokozott gondot kell 

fordítani. A szabályozó helység padlóját havonta ki kell seperni és fel kell mosni. A 

helyiséget ötévenként meszelni kell. Az aknák és nyílászárók szellőző rácsainak a dróthálóján 

fennakadó rovarokat negyedévente el kell távolítani.  

 

A kútaknák és az öntözőmű létesítményeiben csak az üzemeltető személyzet tartózkodhatnak. 

Fertőző betegségben szenvedő dolgozó e helységek területére nem mehet be.  

 

 

 

5.2. Rendszeres ellenőrzési és naplózási előírások 
 

Tervszerű időszakos ellenőrzések révén a váratlan meghibásodások gyakorisága csökken. 

Ezért indokolt az alábbi ütemezett folyamatos munkák elvégzése: 

 

Kútellenőrzés:  

szükséges munkafázis kötelező minimális 

gyakoriság 

javasolt 

gyakoriság 

vízóra leolvasása negyedévente havonta 

kútakna állapotának az ellenőrzése negyedévente havonta 

vízminta-vétel és ált. vízkémiai vizsgálat évente évente 

nyugalmi és üzemi vízszint lemérése évente évente 

szivattyúcsere és kompresszoros kúttisztítás - négyévente 

teljesebb körű víz- és gázvizsgálat ötévente ötévente 

ellenőrző műszeres kútvizsgálat ötévente tízévente 

 

 

Tárolóakna és csőhálózat ellenőrzése: 

szükséges munkafázis kötelező minimális javasolt 
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gyakoriság gyakoriság 

Víztermelő szerelvények átmosatása kétévente évente 

Víztároló tartály leeresztése, tisztítása, 

fertőtlenítése 

 félévente 

szivattyú ellenőrzése  évente 

 

Öntöző-gépészeti rendszer ellenőrzése 

szükséges munkafázis kötelező minimális 

gyakoriság 

javasolt 

gyakoriság 

szénszűrő elemek cseréje kétévente félévente 

folyamatirányító berendezések (öntözés-

vezérlő) beállítása 

- negyedévente 

vezérlő egységek garanciális cseréje - ötévente 

távadók ellenőrzése ötévente évente 

szivattyú és nyomásfokozó cseréje - tízévente 

 

Villamos energia-ellátás (kezelőhelység és kútakn esetében is): 

szükséges munkafázis kötelező minimális 

gyakoriság 

javasolt 

gyakoriság 

kisfeszültségű vezetékhálózat, kapcsolók 

ellenőrzése 

évente évente 

vill. fogy. elszámolási mérő, és elosztó 

garanciális cseréje 

ötévente ötévente 

mennyezeti világítótestek lámpatestjei  háromévente 

 

Amennyiben a kutak közelében a vízáramlást befolyásoló változás történik, (pl. hasonló kút 

fúrására kerül sor), e munkák előtt, alatt és befejezésük után is lehetőséget kell biztosítani a 

kivitelező, művezető vagy tervező cégnek a meglévő műtárgy állaptának ellenőrzésére, 

mintázására, vízszint-mérésére. Javasolt is ilyen esetben több soron kívüli vízszintmérés 

elvégzése.  javasolt, ill. a kivitelező cégnek egyeztett módon esetleg vízkémiai vizsgálat is. 

 

A vízóra-állások alapján a kitermelt víz mennyiségét negyedévente meg kell küldeni az 

illetékes Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság résére. A vkj-bevallás online is intézhető. 

 

A rendszer üzemeltetéséről és karbantartásáról érdemes külön munkanaplót is megkezdeni. 

Kötelező feljegyezni az öntözőrendszer tavaszi bekapcsolásának és téli víztelenítésének, 

valamint a negyedévenkénti ellenőrzések és a fontosabb javítások napját. Javasolt minden 

napon feljegyezni, hogy mennyi ideig működött az öntözőrendszer. 
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5.3. Környezetvédelmi értékelés és előírások 
 

A rendszer közelében levő objektumok: 

• Régészeti lelőhely, bányászat, védőterület vagy természetvédelmi terület a Zuglói 

Sportcentrum telkét nem érinti.  

• Vízellátó kút vagy forrás a közelben csak a Paskál-fürdőt ellátó mély hévízkút, 

amely teljesen más réteget termel.  

• Élővíz a telektől északra kb. 420 m-re elhaladó Rákos-patak. 

• Hasonló hőszivattyús rendszerek Csillaghegyen több családi háznál is létesültek , 

nyugatabbra az Üröm területére eső telkeken több is egymás közelében. 

• Közművek kiépíttettek a telken. 

• Zugló településszerkezeti terve a beruházást nem tiltja.  

• Se gyalogos, se autós forgalom nincs a kút környezetében. 

 

A környezet igénybevétele: 

• Vízkivétel történik a legfelső két rétegvízadóból, kis vízhozammal, elsősorban a 

nyári idényben 

• Szennyvíz nem keletkezik, a teljes kitermelt víz a gyep és a növényzet öntözésére 

fordítódik 

• Szennyeződés-veszély lehetősége: A megvalósult szabályos rendszerben minimális 

(Terület vízföldtani sérülékenysége: „B” besorolású terület, porózus talajvízadó, alatta 

szigetelő anyagos rétegek) 

• A füves focipálya az MLSz fenntarthatósági kritériumainak megfelel. 

 

Az öntözőkút használata során minimálisan betartandó előírások: 

• Biztosítani kell, hogy a rendszer működtetése során semmilyen szennyeződés ne 

kerülhessen a környezetbe, különösen ne a kútvízbe vagy a kipermetezett öntözővízbe. 

• Az aknatetőket zárva kell tartani 

• A kútakna aljzatát száraz és tiszta állapotban kell tartani. A kútakna környezetében 

minden takarító vagy karbantartó munka csak inert anyagokkal, vagy természetbarát vegyi 

anyagokkal (tisztítószerekkel) végezhető.  

• A kitermelt víz csak öntözési célra használható fel. 

 

A kútakna és az öntözőrendszer körül külön védőterület kijelölésére nincs szükség.  
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MELLÉKLETEK: 
Öntözőrendszer gépház és tartály megvalósulási terve 

Kút vízföldtani naplója (vízkémiával, geodéziával, geofizikai mérésekkel) 

 

EGYÉB KAPCSOLÓDÓ ENGEDÉLYEZÉSI ANYAGOK  

 

Vízjogi létesítési engedély másolata 

Előzetes engedélyes terv 
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Kútkataszteri sorszám:

Nyilvántartási szám:

Balti magasság:

B-52

e174/2019

113,660 m

Vízföldtani  napló

Helység: Megye:

Pontos cím: Hrsz:

BUDAPEST XIV. KERÜLET Budapest

Mogyoródi út 130. 40091/6.

A vízkívétel célja: öntözővíz

A vízjogi létesítési engedély száma:

Vizikönyvi száma:

A vízföldtani szakvéleményt készítette:

Térképlapszám

A csövezett kút mélysége:

Fúrás közben elért mélység:

EOV koordináták:

X=

Y=

fok km

35100/16413-6/2018.ált.

Bp/E/48.

Pórusvíz Mérnöki Iroda

KDVVIFE 406-14

241703,03

656396,63

72 7,27

30,00

79,00

m

m

Kútfej: 112,110 m

Fúrási 
eljárás
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Jobb 
öblítéses

Bal 
öblítéses

Fúróberendezés 
típusa és száma

Ditch-Witch 8/60
JT

m-től

m-től

m-től

m-től

m-ig

m-ig

m-ig

m-ig

0,00 79,00

Helyi neve: Sportpálya 1. sz. öntözőkútja

Földrajzi koordináták:

Hatóság:
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Geo-Log Környezetvédelmi és Geofizikai Kft. 
 1142 Budapest, Rákospatak u. 79/b. /: 363-5643 

E-mail: posta@geo-log.hu Internet: www.geo-log.hu 

 

 

 
A Budapest, XIV. kerület, Mogyoródi úti sportpálya öntözőkútjának vázlatos rétegsora 

 

Sorszám 
Rétegmélység 

Réteg részletes leírása 
m-től m-ig 

1 0,0 0,8 
Feltalaj 

Barna foltos, iszapos, humuszos, aprócsillámos homok, recens növényi 
szálakkal, nem meszes 

2 0,8 5,0 

Homok 
Sárgásszürke, laza, közép- és durvaszemcsés (0,2-2,0 mm), közepesen 
görgetett, kvarc- és kvarcit anyagú, kevés színes elegyrésszel és kevés 

csillámmal, közepesen meszes 

3 5,0 13,3 
Agyag, aleurit 

Világosszürke, közepesen kötött, erősen meszes 

4 13,3 15,1 

Aleuritos homok 
Zöldesszürke, laza, közép- és durvaszemcsés (0,2-2,0 mm), közepesen 
görgetett, kvarc- és kvarcit anyagú, kevés színes elegyrésszel, sok apró-

csillámmal, változó aleurittartalommal, gyengén meszes 

5 15,1 18,2 
Agyag, aleurit 

Zöldesszürke, közepesen kötött, dúsan mészkonkréciós, kissé limont-
nyomos, faunahéj-töredékes 

6 18,2 20,5 

Aleuritos homok, homokos aleurit 
Zöldesszürke, laza, közép- és durvaszemcsés (0,2-2,0 mm), közepesen 
görgetett, kvarc- és kvarcit anyagú, kevés színes elegyrésszel, sok apró-

csillámmal, változó aleurittartalommal, gyengén meszes 

7 20,5 23,1 
Aleuritos agyag 

Zöldesszürke, közepesen kötött, dúsan mészkonkréciós, kissé limont-
nyomos, faunahéj-töredékes 

8 23,1 23,7 
Tufás homok 

Karotázs szerint 

9 23,7 27,7 
Agyag 

Zöldesszürke, közepesen kötött, dúsan mészkonkréciós, kissé limont-
nyomos, faunahéj-töredékes 

10 27,7 28,3 
Aktív aleurit 

Karotázs szerint 

11 28,3 51,2 
Agyag, aleurit 

Kékes, zöldesszürkés, levelesen málló, apró mészkonkréciókkal gyen-
gén meszes 

12 51,2 79,0 
Agyagmárga, homokos agyagmárga 

Sárgásszürke, finomhomokos, közepesen kötött, kissé csillámos, rosz-
szul rétegzett, kissé limonitos, kissé mészkonkréciós, erősen meszes 

 
0,0 – 0,8 m: Holocén 
0,8 – 5,0 m: Pleisztocén 
5,0 – 79,0 m: Miocén 
 
 
 
 
 
 

"" Geo-Log 
!L.l~, ~=-,7 ~ 
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Megjegyzés: a valószínűsíthető földtani rétegsort a 2019. 02. 19-én elvégzett mélyfúrás-geofizikai mérések, 
valamint a szomszédos B-24 és B-31 kataszteri számú kutak rétegsorának figyelembevételével adtuk meg. 
 
2019. április 12. 
 

  
 Prohászka András 
 geológus 
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I. Csövezési és szűrőzési adatok

A beépített béléscső adatai a terepszinttől mérve, összecsavart állapotban.

A beépített szűrőcső adatai a terepszinttől mérve (toldócső és iszapgyűjtő nélkül).

Toldócső a szűrőcső fölött:

Az iszapgyűjtő hossza:

3.

2.

1.

125 0,00 12,00

125 21,00 30,00

�

�

m-től

m-től

m-ig

m-ig

4. Tömszelencék:

Véglegesen kiképzett kút adatai

---

 (Itt kell  feltüntetni a szűrőcső védelmére beépített és visszahúzott védőrakatokat és a szűrőcsövet is.)

Anyag

Átmérő

külső belső

A béléscső pereme a 
terepszinttől mérve

felsőél alsóél

Visszahúzva

m-től m-ig
mm mm m m

ACÉL 159 149 0,00 0,80

PVC 125 119 0,00 30,00

Anyag
Átmérő

külső belső

Szitaszövet

anyag szám
mm mm

A szűrőcső pereme

felső alsó

m m

Szűrő
méret típus

mm név

PVC 119125 12,00 15,00 0,4 réselt

PVC 119125 18,00 21,00 0,4 réselt

5/23



II. Vízszolgáltatási adatok

A kitermelt víz hőfoka: 13,90 C

Talphőmérséklet: 26,70 m-ben 14,20

Összes CH  : 0,040 l/m

A legnagyobb vízhozamlépcső végén mért homoküledék: g/m

Szivattyúzási órák száma összesen a béléscső beépítése után:

b) Gépi szivattyúzás:

c) Kompresszorozás:

d) Búvárszivattyúzás:

a) Kézi szivattyúzás:

48

2

óra

óra

óra

óra 39,00

120,00

94,00

-

-

-

-

l/min

l/min

l/min

l/min

Nyugalmi vízszint
a terepszint 

felett+  alatt - m.B.f.

m m

A kifolyó víz

magassága a 
terepszinttől

mennyisége

m l/min

vízszintsüllyedés 
a terepszinttől 

mérve

m l/min

mennyisége
Fajlagos 
vízhozam

l/min/m

6,57

10,79

8,56

39

94

68

15,60

13,99

15,14

-4,07 109,590

2019. március 29-én:

III. Mellékmunkák

Kavics      :� 1,00

* : Állandó üzemben max. kitermelhető

* 

mm

Saruzárás:

Talplezárás: műanyag dugó 30,00

m-ben

m-ben

Feltöltés:

2,00-

A szivattyúzással kitermelt víz

3

o

Co

3
4

�159 és 125 � csőrakatok között 0,00 m-tőlcementszig. 0,80 m-ig

fúrólyuk és végleges csőrakat közöttkavicsolás 11,00 m-től 30,00 m-ig

fúrólyuk és végleges csőrakat közöttcementszig. 0,00 m-től 6,00 m-ig

fúrólyuk és végleges csőrakat közötthomok 6,00 m-től 11,00 m-ig

saját anyagával 79,00 m-től 30,00 m-ig
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\\/7íl7) K4TATÓ 
\V Li~ K E MI A 

VÍZKUTATÓ VÍZKÉMIA KFT 

1026 Budapest, Szilágyi E. fasor 43/b. 
Tel./Fax: (1)-2124157, (1)-2148937 
E-mail: posta@vizkemia.hu 
www.vizkemia.hu 

MUNKASZÁM: 
42072 

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 

MEGRENDELÖ: 
Név: GEO-LOG KFT. 

Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 79/b 

MINTA: 

Megnevezés: BUDAPEST XIV. 

Minta/kút jele: Mogyoródi úti sportpálya, locsolóvlz kút 

Talpmélység[m]: 30,0 

Mintavételi pont: Búvárszivattyú nyomóágán 

V ízhozam[l/perc]: 

MfNTAVÉTEL: 

Mintavevő: 

Mintavétel: 

Vízkutató VÍZKÉMJA KFT. Vizsgálólaboratóriuma 

Akkreditált 

Mintavétel dátuma: 

Mintaátvétel dátuma: 

Jegyzőkönyv kiadva: 

2019.03.29. 

2019.04.01. 

Budapest, 2019.04.05. 

Vizsgálat kezdete: 

Vizsgálat vége: 

2019.04.01. 

2019.04.05. 

~ 
Szakacs Imre 
ügyvezető 

A vizsgálati jegyzőkönyv a megnevezésben szereplő mintá(k)ra vonatkozik. A minták azonosságáért, a mintavételi előírások betartásáért 
a Mintavevő felel. A vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében másolható. 

Vízkutató VÍZKÉMIA KFT. Vizsgálólaboratóriuma 
A NAH által NAH-1-1217/2018 számon akkreditált vizsgálólaboratórium. 

Jelen oldal Összes oldal 7/23



VÍZKUTATÓ VÍZKÉMIA KFT 

\\/7íl9 K4TATÓ 
\V LiD K E MI A 

1026 Budapest, Szilágyi E. fasor 43/b. 
Tel./Fax: (1)-2124157, (1)-2148937 
E-mail: posta@vizkemia.hu 
www.vizkemia.hu 

Megnevezés: BUDAPEST XIV. 

Minta/kút jele: Mogyoródi úti sportpálya, locsolóvíz kút 

Talpmélység[ m] : 30,0 Mintavétel dátuma: 

MUNKASZAM: 
42072 

2019.03.29. 

VÍZVIZSGÁLATI EREDMÉNY 
Kation mg/1 mg eé/1 1 Thán % Anion mg/1 mg eé/1 Thán % 

Na+ 117 5,09 39,93 NQi_ < 1,0 0~ 0,00 -
K+ 12,2 i 0 ,31 2,45 No.- < 0,02 0,00 0 ,00 
Li+ - ci- 70 1,97 15,20 

+NH/ 0,89 0,05 0,39 Br- 0,14 0,00 0,01 
Ca2+ 98 4,89 38,39 r < 0,01 0,00 0,00 

~g2+ 29,0 2,38 18,72 p- 0,12 0,01 0,05 
feoldott 0,20 0,01 0,08 so/ 173 3,60 27,73 

2___0noldott 0 ,11 0,00 0,03 HCO,- 451 7,40 56,97 
Fe - co,2

-
- -

PO/ Mn - 0,17 0,01 0,04 
52- - 1 

Összes Kation 257,40 12,74 100,00 Összes Anion 694,83 12,99 100,00 
Összes Kation+Anion 952 mg/1 Fail.el.vez.kén. 20°C 1060 uS/cm 
Metabórsav [HBO2] - Bmg/1 PHmén 7,3 
Metakovasav [H2SiO3] - mg/1 PHeovensúl vi 

_ Alumíni um [~ 1) - µg/1 Korróziós index: -- - --
Antimon [Sb] - µg/1 m-lúgosság 7,4 mmol/1 - -~- - --
Arzén [As] - µg/1 _ p -lúgosság mmol/1 

-
Bárium [Ba] - µg/1 Összes keménység 204 CaO mg/1 
Ci nk [Zn] - µg/1 Karbonát keménység 204 CaO mg/1 

__ Higany [Hg] - µg/1 Nem karb. keménység 0 CaO mg/1 
Kadmium [Cd] - µg/1 KOios 1,42 0 2 mg/1 

____!Sróm [Cr] - µg/1 Beoárlási maradék 105°C - mg/1 
Nikkel [Ni] - µg/1 Beoárlási maradék l 80°C - mg/1 
Ólom [Pb] - µg/1 Beoárlási maradék 260°C - mg/1 
Réz [Cu] - µg/1 Össz. old. ásványi anyag - mg/1 
Szelén [Se] - µg/1 TOC - mg/1 
Kobalt [Co] - µg/1 Összes foszfor - Pmg/1 
Molibdén [Mo] - µg/1 Fenol index - µg/1 

TPH olajindex (DRO) - µg/1 
Szabad akt. klór [H] - mg/1 ANA detergens - mg/1 

________9sszes akt.klór [H] - mg/1 Cianid (összes) - µg/1 -
_ Kötött akt. klór [H] - mg/1 Szabad szénsav [H] ___ - mg/1 - --

Klorit - mg/1 Oldott oxigén [HJ - mg/1 
- - -

Klorát - mg/_l __ _ ?,avarosság - NTU ---
Bromát - µg/1 Lebegőanyag - mg/1 
Bromoform - µg/1 Hőmérséklet [H] 13,9 oc 

- Ózo~-- - LH!/1 N itrát/S0+nitrit/3 0 00 
. . 

F1z1kai tulaJdonsagok: Szintelen, atlatszo . 

Értékelés / ielölések: [-] nem vizsgált alkotó [H] helyszíni mérési eredmény 
A vízminta a vizsgált alkotók szempontjából a "201/2001. (X.25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi 

· követelményeirő l .. . " előírásai alapján 
[nincs] : "ivóvízként megfelel". [ + 1: "kifogásolt minőségű ivóvíz" 

-

-

[*):"ivóvízként nem felel meg ". [o]:"amennyiben nem védett rétegvíz, kifogásolt minőségű ivóvíz". 
[! ] : "hálózatba táplált- v. nem védett rétegvíz esetén ivóvízként nem felel meg". 

vizsgálta 

Mílc;,J KUTATÓ 
Budapest, 2019.0405. WU~KhllA 

Vízkutató VÍZKÉMIA KFT. Vizsgálólaboratóriuma 

l aboratóriumvezető 

A NAH által NAH-1-1217/2018 számon akkreditált vizsgálólaboratórium. 

;2.i "' Jelen oldal Összes oldal 8/23



\\f7ílg K4TATÓ 
\JU~ KEMIA 

VÍZKUTATÓ VÍZKÉMIA KFT 

1026 Budapest, Szilágyi E . fasor 43/b. 
Tel. /Fax : (1)-2124157, (1)-2148937 
E-mail: posta@vizkemia.hu 
www.vizkemia.hu 

Megnevezés: BUDAPEST XIV. Mintavétel módja: 

Minta/kút jele: Mogyoródi úti sportpálya 

Locsolóvíz kút 

Talpmélység[m] : 30,00 

Mintavevő : 

Mintavétel dátuma: 

MUNKASZÁM: 

42072 

főáramkörű 

Fáber László 

2019.03.29. 

GÁZVIZSGÁLATI EREDMÉNY 

SZEPARÁLT GÁZ ÖSSZETÉTELE: 
1 

térfogat % 
' -

Gázalkotók 
1 

minta levegőmentes 

OXIGÉN 1 

-- t 

NITROGÉN 
f-

METÁN 
- - - r 

SZÉN-DIOXID 1 

ÖSSZESEN 
' 

GVVsz[ l!m\ MVVsz [ l/m3 J: 

VÍZBEN OLDOTT GÁZ ÖSSZETÉTELE: 

térfogat% -- r 

Gázalkotók minta C02 mentes Ievegömentes 

OXIGÉN 2,45 5,78 0,00 
- - T - -

NITROG ÉN 39,88 94,00 37,75 
-- _j__ -+ -

METÁN __j 0,09 0,22 0,10 

SZÉN-DIOXID 57, 57 1 0,00 62,14 

ÖSSZESEN 100,00 100,00 100,00 
1 

GVVo [ I/m3J: 42,1 

Fajlagos összes gáztartalom(GVV): 

MVVo [ l/m3J: 

42,1 

0,04 

1/mJ 

Fajlagos összes metántartalom(MVV): 0,04 l/m3 

Értékelés: 

A 12/1997. (VIII.29.) KHVM rendelet értelmében az oldott metántartalom szerint 
a vizsgált minta az A. (gázmentes) fokozatba tartozik. 
A következő vizsgálat legkésőbb 5 év múlva esedékes. 

Vizsgálati módszer: MSZ 448-43: I 985 Összes szabad C02 [mg/1] : 44 

[l/m3} 20 "C hőmérsékleten, / 0 13 mbar nyomáson a 12/ 1997. (VJIJ.29.) KHVM rendelet szerint. 

/4$'l-
~ 
Szakács Imre 

vizsgá1ta Budapest, 20 19.04.04. laboratóriumvezető 

Vízkutató VÍZKÉMIA Kft. Vizsgálólaboratóriuma 
A NAH által NAH-1-1217/2018 számon akkreditált vizsgálólaboratórium. 

Jelen oldal Összes oldal 9/23
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VÍZKUTATÓ VÍZKÉMIA KFT 

\\/lílSJ K4TATÓ 
~ LicS K E MI A 

1026 Budapest, Szilágyi E. fasor 43/b. 
Tel./Fax: (1)-2124157, (1)-2148937 
E-mail: posta@vizkemia.hu 
www.vizkemia.hu 

ALKALMAZOTT VIZSGÁLATI MÓDSZEREK 

Komponens Vizsgálati módszer Komponens Vizsgálati módszer 

Na• MSZ 1484-3:2006 6. f. No,· 
MSZ 1484-13:2009 5.2.sz. / EPA Method 300.1-1:1999 
/ MSZ EN ISO 10304-1:2009 - - --- - -- - -- -
MSZ l484-l3 :2009 6 .2.sz./ EPAMethod300. l-1:1999/ 

K• MSZ 1484-3:2006 6.f. NO2· 
MSZ EN ISO 10304-1 :2009 - - ---- -- ---- --- --- -- --

Li' MSZ 1484-3:2006 6.f. cr EPA Method 300. 1-1 :1999 / MSZ EN ISO 10304-1 :2009 
-- -- -- --- --- -

NB.. MSZ ISO 7150-1 :1992 Br' EPA Metbod 300.1-1 :1999 / MSZ EN ISO 10304-1:2009 

Ca2+ MSZ 1484-3:2006 6.f. r MSZ EN ISO 10304-3: 1999 
-

Mg'• MSZ 1484-3 :2006 6.f. F EPA Method 300.1-1:1999 / MSZ EN ISO 10304-1 :2009 

Fe3
• MSZ 1484-3:2006 6.f. so/ EPA Method 300. 1-1:1999 / MSZ EN ISO 10304-1:2009 

--

Mnz+ MSZ 1484-3:2006 6.f. HCo,· MSZ 448-1 1: 1986 6.2.sz. 
---

co/ MSZ448- l l :1986 6 .2.sz. 
--- -

MSZ EN ISO 6878:2004 4.f. / EPA Method 300.~ 
o.PO/ 1: 1999 / MSZ EN ISO 10304-1 :2009 -- ---
s'· MSZ448-14:1990 3.f. 

Szag, íz MSZ EN 1622:2007 C.mell . pH MSZ 1484-22:2009 8.1.szakasz 

Szin MSZ EN ISO 7887 :1998 2.f.(vsz) m-lúgosság MSZ 448-1 I · 1986 
- - --- ---

Szabad szénsav MSZ 448-23: 1983 2.f. p -lúgosság MSZ448-I 1:1986 
- - - -

Zavarosság MSZ EN ISO 7027:2000 6.f. (vsz) Összes kem. MSZ 448-21 : 1986 Függelék 4 .f., 5.f. 

TOC MSZEN 1484:1998 Karbonát kem. MSZ 448-21 : 1986 4.f. 
---

HBO2 MSZ 10889-2:198! Nem karb. kem. MSZ 448-2 I : 1986 5.f. 

H2SiO3 MSZ 448-26: 1991 5.f. Fajl.el.vez. MSZ EN 27888: I 998 

Cianid (összes) MSZ 260-30: 1992 4.1 .-4 .6. szakasz KOl p MSZ 448-20: 1990 

Fenolindex MSZ 1484- 1 :2009 3.f., 4.f. KOi dibomá"" ISO 15705:2002 

ANA detergens MSZ 448-49: 1981 Bep.mar./össz old.ag. MSZ 448-19: 1986 

Összes foszfor MSZ EN ISO 6878:2004 7.f. Lebegőanyag MSZ 448-33: 1985 
--- - - -

Szerves nitrogén MSZ 448-27:1985 5.2.2.sz. 6.f., MSZ ISO 7150-1 :1992 Hőmérséklet MSZ 448-2: 1967 l .f. (vsz) 

Cr(VT) MSZ 260-32:1989 2.f. Aktív klór MSZ EN ISO 7393-2:2000 

UV SZO E,;klohe><án MSZ 12750-23:1976 4.f. (vsz) Ózon DIN 38408-G3-2 : 1993 
------

Oldott oxigén MSZ ISO 5813: 1992 / MSZ EN 258 14: 1998 (vsz.) Klorit , klorát EPA Method 300.1-1 : 1999 / MSZ EN ISO 10304-4:2000 
- --

Redox potenciál ASTM D1498:2014 Bromát EPA Method 300.1-1: 1999 / EN ISO 15061 :2001 

Aluminium MSZ EN ISO 15586:2004 Króm MSZ EN ISO 15586:2004 

Antimon MSZ EN ISO 15586:2004 Molibdén MSZ EN ISO 15586:2004 
- - - -- - --- -- --- --

Arzén MSZ EN ISO 15586:2004 Nikkel MSZ EN ISO 15586:2004 
--- --- -- - -- - - - --

Bárium MSZ EN ISO 15586:2004 Ólom MSZ EN ISO t 5586:2004 

Cink MSZ 1484-3:2006 6.f. Ón MSZ EN ISO 15586:2004 

Ezüsl MSZ EN ISO 15586:2004 Réz MSZ 1484-3:2006 6.f. 

Higany MSZ 1484-3:2006 9 .f. Stronciwn MSZ EN ISO 15586:2004 

Kadmium MSZ EN ISO 15586:2004 Szelén MSZ EN ISO 15586:2004 
- --- -
Kobali MSZ EN ISO 15586:2004 Vanádium MSZ EN ISO 15586:2004 

BTEX / GC-MS MSZ EN ISO 17943:2016 CH4, 02, N2, CO2 MSZ 448-43 :1985 

VOCJ/ GC-MS MSZ EN ISO 17943 :2016 metán, etán propán, 
bután, pentán, hexán MSZ ISO 6974-3:2001 

Olaj index / GC EPA 80 l 5C / ASTM D6520:2000 

Kiadva: 2018.07.06. [1.0J vsz: 
f.: 

visszavont szabvány 
fejezet 

Vízkutató VÍZKÉMIA KFT. Vizsgá lólaboratóriuma 
A NAH által NAH-1-1217/2018 számon Akkreditált Vizsgálólaboratórium. 

oldal 
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IV. A vízföldtani napló tartalomjegyzéke

 1.  Helyszínrajz a kút körzetének 4 km2-es területéről 1:25000 méretarányban

 2.  Részletes helyszínrajz a kút körzetéről 

 3.  Vízhozam diagram

 5. Gáz - víz viszony vizsgálat

 6. Vízvizsgálati eredmény

 7. Mélységi vízvizsgálati eredmény

 9. A kút végleges földtani és műszaki szelvénye

 8. Geodéziai adatlap

1:10000 méretarányban

1 db.

1 db.

2 db.

1 db.

1 db.

- db.

1 db.

1 db.

10. Geofizikai mérések diagramjai

11. Egyéb mérési adatok:

Munka kezdete:

Munka befejezése:

2019 február 19év hó nap

2019 március 29év hó nap

Vezető fúrómester:

Kiállítás kelte:

Vilcsek Gábor

Budapest 2019 április 30év hó nap,

Földhő Technika Kft.

Monor

Tóth László

Vigh József

Mészárosné Turi Judit
geológus

műszaki vezető

Kozocsay Lajos

vezető geológus

kivitelező vállalat

telephelye

vízföldtani adatokat összeállította

ellenőrizte

V. Záróadatok Az adatszolgáltatást a Geo-Log Kft. készítette.

 4.  Kútvizsgálatok:

A felsőrész-kiképzés: --- kútakna ---

3,0 77,6m-től m-ig 1 db.

Csövezési vázlat 1 db.

Áramlásmérés 1 db.-

Visszatöltődés-mérés 1 db.-

Kúthatékonyság 1 db.-

11/23



        

 

 

 

 

 

 A kiadmányozást javasolja: Dr. Király Edit 

főosztályvezető 

 

 

 

Kiadmányozó: 

 

 

 

Dr. Fancsik Tamás 

elnök 
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40091/8 

W091/10 

Budapest XIV. ker. 
Geoservoce Kft. Belterület 
2040 Budaörs, Szivárvány u. 5. 
Munka száma: 3/2019 MÉRÉSI VÁZLAT 

Budapest, XIV. ker - belterület 40091/6 helyrajzi számú földrészleten lévő kútról 

Méretarány: 1:1000 

Y(EOV) X(EOV) 

Terepszint 
, - - - - - - - - - - - - 7 Kútfej 656396.63 241703.03 

M (Balti) 

113.66 
112.11 

\ \ 11 ~ /-7 r,~~ Q,_ 

11 1 11 11 ~ f~· p~ül~~et~1/)i~i-/ .,_~! ____ c:9._~_~_~_i✓,_?"cc9~-~ 
1 

8 ~I 
1 11 r 1 

\ +241800 -++2418001 

1 1 LJ L 

1 40091/6 1 

I Sportpálya [ 

1 1 

1 1 

1 1 

1 + -ti 
1 1 

! _____________ , 

~ 

l~a2ol:ís a GN ·s net.hu hálózat hasrn:í lat:íról 
földhivatali ellenörzé hez 

Azo1~hó: 100.J I RBd l-lVA 

Cég nfv: ,eo1r.1;n ict• Kft. 

Ftllwznál ~v: g ~ r"\'IC<> 

l...ékétde7.cU i~..ik: ?O IY-0--1--05 00;00 1 • :!01 !MJ+-0~ 23:55 UT • 

Ké,JJ.lll: Z0 19-U.l--OM 13 :ll l T" 

NT RII' 
J\lo 1.1 11 1pohu 

!033_ VRS-RTCMJ .1-GLO 

I033_ VRS-RTCMJ .1-GLO 

103 _ RS-R 13 1-GLO 

IOJJ_ VRS-RTCM 1-0LO 

Belép(-s 

lde je(L'T C! 
Ki lép{"), 

ld<J<( rq 
2019-0-i.-0: 09:-12.:54 lU19-0+-0509..iS:17 

ZOl9-0-Hl509:47:21 2019-0-l-05 09:4724 

2019-0J--0SCJ9:>7:l 8 201Y.0J-U5 09.50 · 1 

Z019>).l-(lj I0;06cl2 ZOI \I-OUJ5 111:11· 

·~IW l)Ol f lú 

Lili 1 1 Long f } 
H .5 19205 19.132415 

47.519220 

'7.5 1YZOJ 

47.J, 19210 

19.132428 

IQ.132-1/JS 

19.11?-U'IO 

A1, ia:;a7.ol:i'\Oll !M'ereph5 .t7JJOO...-.ÍI ~ l lc:ktrde1he10 fenil :.1datok me~~•1:7n,::k :t G1 SS S7JJla-ílU1tó 
KHTponl.fl :ilt;;il ~heti huel~ <.td.t1okl. ;1I , 

Aknatető 113.66 

i Terepszint 1 - 113.61 
~ j Kútakna ~ 
+2 700 

~ & _fS.ú_~L- 112.11 'o ------
~o~ ~~ 111.28 

~0($ r;>.i°'" Kút 
(5 ----------

Budaörs, 2019.04.08 G E ~SERVICE 
Goodi!ziail t:s Gecf.:c1kili S:inlgaltato Kft.. 

2040 Budaörs, Sz1vé1vany ll . 5. VIII. 7S . 

Készítette: 
Ing.rend.min.száma: 1252/1991 

Td. 06-23-~20-928: 06-30-48~-358 
Acószi!m: 10676552·2-13 

Geod. terv.száma: 13-11900 
Földmérő ig. száma: 2752/2017 
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Áttekintő helyszínrajz 

Helység: BUDAPEST XIV. KER. Megye: Budapest 

Hrsz.: 40091/6. A kút helyének leírása: Mogyoródi út 130. 

Ellenőrizte: 

Sportpálya 1. sz. öntözőkútja 

X = 241 703,03 

Y = 656 396,63 

Ü Régebben létesített fúrt kút helye 

@) Új onnan létesített fúrt kút helye 

A térképlap méretaránya 1 : 25000 

113,660mBf 

A fúrás éve: 2019 Nyilvántartási szám: el74/2019 

É 

1 

Rajzolta: ............................................................... ......... ........................................................... . 
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Részletes helyszínrajz 

Helység: BUDAPEST XIV. KER. 

A kút helyének leírása: Mogyoródi út 130. 

Sportpálya 1. sz. öntözőkútja 

X = 241 703,03 

Y = 656 396,63 

Megye: Budapest 

Hrsz.: 40091/6. 

Ü Régebben létesített fúrt kút helye 

@) Új onnan létesített fúrt kút helye 

A térképlap méretaránya 1 : 10000 

113,660mBf 

A fúrás éve: 2019 Nyilvántartási szám: el74/2019 

É 

1 

Ellenőrizte: ............................................................................................................................... . 

Rajzolta: ................................................................................................................................... . 
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Vízhozamgörbe 
 
 
 

Helység:   BUDAPEST XIV. KERÜLET Megye:  Budapest 
 
A kút helyének leírása: Mogyoródi út 130. Hrsz.:  40091/6. 
 
    Sportpálya 1. sz. öntözőkútja 

 

 
 
 

 
Nyugalmi vízszint (+ –) :     -4,07   m 

 
Fajlagos vízhozam :      14,91   l/min./m 

 
 
A vízadó réteg helye: 13,30 m -től 15,10 m –ig anyaga: Aleuritos homok 
 
 18,20 m -től 20,50 m –ig anyaga: Aleuritos homok, 
      homokos aleurit 
 
       m -től       m –ig anyaga:       
 
       m -től       m –ig anyaga:       
 
 
 

A fúrás éve:  2019            Nyilvántartási szám:   e174/2019 
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Geo-Log Környezetvédelmi és Geofizikai Kft.
1142 Budapest, Rákospatak u. 79/B. tel/fax: 363-5643 E-mail: posta@geo-log.hu

Q [l/min] H [m] tü [min]
0 -4.07 —
39 -6.57 30
68 -8.56 30
94 -10.79 30

  M é r é s    d á t u m a : 2019. március 29.          S z á m í t á s i   e r e d m é n y e k
Szűrőzés teteje: -12.0 [m] Aktív szűrőhossz: 4.8 [m] Meredekség: -0.069 [m min/l]

Szűrőzés alja: -21.0 [m] Mért talp: 26.9 [m] Fajlagos vízhozam: 14.47 [l/min/m]
Lamináris szkin: -0.017 [m min/l]

Budapest, XIV. kerület, Mogyoródi úti sportpálya
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Az elvégzett kapacitásvizsgálat szerint a termelés növelésével az üzemi vízszint gyorsan csökken, az illesztett egyenes meredeksége nagy, a kút fajlagos 
vízhozama átlagos.

Kútkapacitás

Geo-Log Kft. Feldolgozta és értelmezte: Hegedűs Sándor 2019.04.05.
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Geo-Log Környezetvédelmi és Geofizikai Kft.
1142 Budapest, Rákospatak u. 79/B. tel/fax: 363-5643 E-mail: posta@geo-log.hu

t [min] H [m]
0 -10.79

0.5 -7.53
1 -6.48
2 -5.72
3 -5.48
4 -5.35
5 -5.25
6 -5.18
8 -5.09
10 -5.02
12 -4.96
16 -4.87
20 -4.81
30 -4.70

  M é r é s    d á t u m a : 2019. március 29.          S z á m í t á s i   e r e d m é n y e k

 Mért talp: 26.9 [m] Termelés (Qü): 94 [liter/min] Meredekség (i): 0.73 [m/ciklus] Távolhatás (Sichard): 182 [m]

Nyugalmi vízszint: -4.07 [m] Szivattyúzás (tü): 30 [min] Transzmisszivitás (T): 33.80 [m2/nap] Fajlagos vízhozam (q): 13.99 [l/min/m]

Üzemi vízszint (Hü): -10.79 [m] Aktív szűrőhossz: 4.8 [m] Szivárgási tényező (k): 7.04 [m/nap] Kúthatékonyság (E): 75.51 [%]
Depresszió (s): 6.72 [m] Külső átmérő: 0.125 [m] Jelölések és fogalmak MSZ 15298:2002 szerint.

Budapest, XIV. kerület, Mogyoródi úti sportpálya

-11.0

-10.0

-9.0

-8.0

-7.0

-6.0

-5.0

-4.0

-3.0

0.1 1 10 100 1000
t [min]

H
 [m

]

A kút visszatöltődése mérsékelt ütemű, a beszűrőzött rétegek szivárgási tényezője és transzmisszivitása átlagos. A kút távolhatása kicsi.

Visszatöltődés - Jacob-Cooper egyenes vonal módszer

Nyugalmi vízszint

Üzemi vízszint

Geo-Log Kft. Feldolgozta és értelmezte: Hegedűs Sándor 2019.04.05.
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1145 Budapest, Szugló u. 54. TeVfax. (1) 3635643 
Internet ,v,vw.geo-log.hu E-mail: posta@geo-log.hu 

Budapest, XIV. ker., Mogyoródi 
úti sportpálya kútja 
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  Budapest, XIV. kerület

Mogyoródi úti sportpálya

E L V É G Z E T T   M É R É S E KK Ö Z Ö L T    K Ú T A D A T O K

Kiértékelés:
A kútvizsgálat célja a kútdokumentációs mérések elvégzése volt.
A mérés során a szondák 26,7 m-ig jártak el.
A lyukátmérőszelvény alapján a belső csőátmérő a névleges átmérővel megegyezik.

K Ú T V I Z S G Á L A T  I    M É R É S E K

M É R T  A D A T O K    2019.03.29-én

Geo-Log Környezetvédelmi és Geofizikai Kft.
1145 Budapest, Szugló u. 54.
        Tel./fax: (1) 363-5643
    E-mail: posta@geo-log.hu

Internet: www.geo-log.hu

Megrendelő: Földhő Technika Kft.
Kivitelező: Földhő Technika Kft.

Kútvizsgálat célja: kútdokumentáció
Kút célja: öntözővízkút

Mérést végezte:
Faber László

Feldolgozta: 
Hegedűs Sándor

Értelmezte:
Hegedűs Sándor

Ellenőrizte:
Szongoth Gábor

Lyukátmérő
Hőmérséklet, differenciálhőmérséklet
Természetes gamma
Folyadékellenállás

KCTGRm-43/8604Q=0

Mérés megnevezése Termelés (l/p) Szonda azonosító

mélység (m-m) átmérő (mm) típus szám mélység (m-m) átmérő (mm) típus

Létesítés ideje: 2019. Kúttalp: 30,0 m

C S Ö V E Z É S S  Z  Ű  R  Ő  Z  É  S

Koordináták: EOV X=241 702, Y=656 389 (nem hiteles)
Adattári szám: 8290
Adattári név: M:\2019\Bp_XIV_Mogyoródi_u\Bp_XIV_Mogyoródi_u_q.prj

0-0,8
0-30,0

159/149
125/119

acél
PVC

I.
II.

12,0-15,0
18,0-21,0

125/119
réselt
0,4 mm

Mélységszámítás: terepszinttől
Méréssel elért mélység: 26,7 m
Talphőmérséklet: 14,2 °C

Nyugalmi vízszint: -4,07 m
Üzemi vízszint: -10,79 m ~94 l/p termelésnél
Búvárszivattyú: -11,0 m-ben
Kifolyó víz hőmérséklete: 13,9 °C

A szűrőhely-ellenőrzés alapján a szűrők helye a következő:
                                       I. 12,0-15,0 m, II. 18,0-21,0 m.
Az áramlás-, hőmérséklet-, differenciálhőmérséklet, folyadékátlátszóság- és folyadékellenállás-
szelvények alapján ~94 l/p-es termeltetés mellett az aktív szakaszok helye és hozama:
                                           I. 13,2 - 15,0 m ~73 l/p
                                          II. 18,0 - 21,0 m ~21 l/p

A visszatöltődés- és a kapacitásmérés értékelését, valamint a laborvizsgálati eredményeket 
mellékeljük.

 Kapacitás
 Visszatöltődés

Q=39/68/94

Szűrőhely-ellenőrzés (elektromos) Q=0 E-10

Áramlás + P90
Hőmérséklet, differenciálhőmérséklet
Folyadékátlátszóság
Folyadékellenállás

FTRmO-43/051Q=0; 94

 Főüzemági gázszeparálás
 Felszíni vízmintavétel

Q=94
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Budapest, XIV. kerület, 

Mogyoródi úti sportpálya

E L V É G Z E T T  M É R É S E K

F Ú R Á S I   A D A T O K

 Mélységszámítás kezdete: terepszint
 Méréssel elért max. mélység: 77,6 m
 Talphőmérséklet: 15,2 °C

 Kiértékelés:
 A fúrás az 5 m vastag kvarter dunai hordalék alatt miocén vagy oligocén üledékeket tárt fel. A 
rétegsorban 51 m mélységig kevert aleuritos és agyagos képződmények váltakoznak 51 m-ig,
mélyebben monoton agyagmárga öszlettel. A 13-21 m között található aleuritos homok és homok-
os aleurit rétegek a legjobb esetben is csak igen gyenge vízadó lehetnek.

M É L Y F Ú R Á S - G E O F I Z I K A I   M É R É S E K

K I É R T É K E L É S

Geo-Log Környezetvédelmi és Geofizikai Kft.
1145 Budapest, Szugló u. 54.
        Tel./fax: (1) 363-5643
    E-mail: posta@geo-log.hu

Internet: www.geo-log.hu

Megrendelő: Földhő Technika Kft.
Kivitelező: Földhő Technika Kft.

Fúrás célja: öntözővízkút
Fúrás módja: teljesszelvény

Fajlagos ellenállás (10 és 40 cm-es potenciál)
Természetes potenciál

EL-50/111

Mérés megnevezése
  Szonda
azonosító

 év/hónap/nap [m]
átmérő
 [mm]

saru
[m]

átmérő
 [mm]

típus
szint
 [m]

 sűrűség
[g/cm^3]

ellen áll.
[ohmm]

hőmérs.
  [°C]

Dátum Talp Fúrt BÉLÉSCSŐ ISZAP

Koordináták: EOV X=241 702, Y=656 389 (nem hiteles)
Adattári szám: 8290
Adattári név: M:\2018\Bp_XIV_Mogyoródi_u\Bp_XIV_Mogyoródi_u.prj

2019.02.19. 79,0 127 - - - 0 1,06 13,2 14,3

Mérte:
Faber László

Értelmezte:
Prohászka András

Ellenőrizte:
Hegedűs Sándor

Jóváhagya:
Szongoth Gábor

Természetes gamma
Lyukátmérő
Hőmérséklet

KCTGRm-43/8604
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Földtani korok

Permeábilis rétegek,

szűrőzési javaslat
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